
CutCat auf einer Palette gut und 
sicher befestigt

CutCat auf einer zu kleinen 
Palette unbefestigt

Das CutCat auf eine 
ausreichend große Palette 
stellen und die Lenkrollen 
mit Pappe gegen das 
Durchrutschen sichern. Das 
CutCat auf der Palette 
gegen runter rollen und 
rutschen sichern.

Das CutCat vor dem Befestigen reinigen.

Stellen sie die Mähköpfe in die 
höchste Einstellung (siehe Bild 
rechts)
Befestigen sie ein Exemplar 
des ausgefüllten Lieferscheins 
auf dem Elektronikschacht 
neben der Höheneinstellung.



Reparaturlieferschein

Kunde: Kunde:

Kunden- Nr.: Kunden- Nr.:

Straße: Straße:

PLZ / Ort: PLZ / Ort:

Mitarbeiter: Mitarbeiter:

Telefon-Nr.: Telefon-Nr.:

Datum:

Masch.- Nr.: Kaufdatum:

Fahrer: KFZ-Zeichen:

Nein Ja Folgende:

Datum:

Masch.-Nr.: Kaufdatum:

Fahrer: KFZ-Zeichen:

Nein Ja Folgende:

Datum Datum Datum

graue Felder bitte nicht ausfüllen 

Dokument zweichfach ausdrucken, ein Exemplar am Gerät befestiegen, ein Exemplar für ihre Unterlagen.

Absender / Kunde

EUROGREEN GmbH

Betzdorfer Str. 25-29

D-57520 Rosenheim

Tel.02747/9168-0 

Fax.02747/9168-344

Unterschrift Kunde Unterschrift Fahrer Unterschrift Wareneingang

Auftragsnummer / Vertragsart :

beauftragte Reparaturen oder Wartungen:

Transportschäden:

Bemerkungen:

Warenausgang Kunde

Abgabe durch :

Annahme durch:

Gerät/Maschine:

Transporteur / Spedition:  

Reparaturlieferschein

Rechnungsadresse: Abhol-/Lieferadresse:

Sichtbare Schäden:

Wareneingang Werkstatt

Gerät / Maschine:

Transporteur/Spediton:  


