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Eurosport P plus P56 

25 + 15 + 6 (+ 2) 

NPK-Langzeit-Rasendünger mit Magnesium und Pflanzenstärkungsmittel 

Eigenschaften: 

• Stickstoffbetonter Langzeit-Rasendünger mit hohem Phosphorgehalt zur Startdüngung und Erhal-
tungsdüngung bei Neuansaaten und Nachsaaten sowie zur Düngung auf phosphorarmen Standor-
ten. 

• Der hohe Phosphorgehalt fördert eine rasche und tiefreichende kräftige Bewurzelung und damit eine 
schnelle Entwicklung der jungen Pflanzen.  

• Abgestimmt auf die Entwicklung der jungen Gräser wird pflanzenverfügbarer Stickstoff dosiert freige-
setzt und die Verbrennungsgefahr im empfindlichen Keim- und Auflaufstadium reduziert. Der hohe 
Langzeitstickstoffgehalt sorgt für langanhaltende Düngewirkung. 

• Die Kombination des nicht umhüllten Carbamidstickstoffs mit einem Ureasehemmer verhindert gas-
förmige Stickstoffverluste durch Ammoniakverflüchtigung und erhöht so die Effizienz der Stickstoff-
düngung. 

• Die bedarfsgerechte Nährstoffversorgung und die gleichzeitige Applikation des Pflanzenstärkungsmit-
tels PlantaCur®P56 fördern die Vitalität der Pflanzen und das Wurzelsystem, so dass die Pflanzen in 
Stresssituationen widerstandsfähiger sind. 

• Das staubfreie, abriebfeste Standard-Granulat verfügt über hervorragende Streueigenschaften für 
wirtschaftliches Ausbringen und erlaubt eine exakte Nährstoffverteilung. 

Anwendung:  Aufwandmenge: 

• Gebrauchsrasen 20 - 25 g/m² 

• Sportrasen (Fußballrasen, Abschläge) 25 – 30 g/m² 

• während der gesamten Vegetationsperiode, nach der Ausbringung einregnen 

• exakte Ausbringung mit EUROGREEN Rotary- und Kastenstreuer, auf größeren Flächen mit dem 
Großflächenstreuer 

 

 

EG-DÜNGEMITTEL 

NPK(Mg)-Dünger, 25 + 15 + 6 (+ 2) 

Mischdünger 
 25,0 % N Gesamtstickstoff 
     6,0 % N  Ammoniumstickstoff  
   19,0 % N  Carbamidstickstoff 
 15,0 % P2O5 neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 
   13,0 % P2O5 wasserlösliches Phosphat 
 6,0 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid 
   2,0 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid 
     2,0 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid 
 

EUROGREEN GmbH  •  Betzdorfer Straße 25-29  •  D-57520 Rosenheim 
Nettogewicht: 25 kg 

 

 

PlantaCur®P56 ist als Pflanzenstärkungsmittel beim BVL registriert. 

Langzeitstickstoffgehalt: 70 % des Gesamtstickstoffes sind zur verzögerten Stickstofffreisetzung 
umhüllt. 

Der nicht umhüllte Carbamidstickstoff (Harnstoff) ist zur Vermeidung 
von Ammoniakverlusten mit Ureasehemmer behandelt. 

Wirkungsdauer:  10 – 12 Wochen 

Art. Nr. 1235 326 Kühl und trocken lagern! Standard-Granulat: 1,0 - 4,0 mm 


